
 

 

US-1350L ШЕЙКЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ ВОЗВРАТНО-
ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ 

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Предназначен для быстрого и эффективного перемешивания различных 
растворов и смесей путём встряхивания ёмкостей с пробой на платформе. 

 
 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС 
 

 
 
ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ: 
• Два LCD дисплея с подсветкой экрана для установки параметров скорости вращения и таймера. Значения 
скорости вращения и таймера отражаются одновременно. 
• Наличие дополнительных съемных платформ делает возможным использовать прибор с лабораторной 
посудой различной формы и объема. 
• Электронная установка скорости вращения и таймера. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип перемешивания Возвратно-поступательный 

Амплитуда колебаний, мм 10 

Максимальный вес перемешивания  
(с платформой), кг 7,5 

Диапазон скорости, об/мин 100 – 350 

Шаг установки скорости, об/мин 10 

Таймер, мин. 1-1199 

Шаг установка времени, мин 1 

Контроллер Цифровой 

Тип двигателя Бесколлекторный двигатель 

Тип платформы Универсальная с роликовым прижимным механизмом 

Внешние габариты, мм  420х370х h100/ h 210 с универсальной платформой 

Вес (без платформы), кг 13,5 

Размер платформы, мм 310х310х110 

Вес платформы, кг 1,5 

Класс защиты IP21 

Интерфейс RS232 

Мощность, Вт 30 

Электропитание 200-240 В/50-60 Гц 

Габариты в упаковке (прибор), мм 530х490х180  

Габариты в упаковке (платформа), мм 370х335х140 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
• Шейкер: 1 шт.  
• Шнур питания: 1 шт.  
• Платформа универсальная: 1 шт.  
• Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.  


